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EquaScan eHCA =

Repartidores electrénicos de calor con comunicacion via radio

El nuevo repartidor de calor electrénico del sistema EquaScan de Itron ha sido desarroliado
especificamente por Itron para cumplir con todos los requisitos de las compariias independientes de
serviclos de reparticién de facturacién de consumo energético. Estos equipos estan especialmente
disefiados para ser instalados de forma répida y f4cil, y cubren casi cualquier tipo de uso debido a
su rango de funciones. Una comunicacion radio bidireccional convierte estos repartidores de calor
en unos equipos ideales para la recoleccion de datos en ruta o de forma automatica con red fija. El
Sistema EquaScan de itron incluye todos los componentes requeridos para una transmision de radio
segura y cémoda de los datos de Energfa térmica y de los consumos de agua.
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INTERFAZ INDUCTIVO DE COMUNICACION

Un interfaz estandar de comunicacion Integrado permite la recoleccién rapida y segura
de los datos de los repartidores de calor. Todos los parametros relevantes de los repar-
tidores de calor electrénicos pueden ser programados, como los valores de Product
Scales, el indice a la Fecha Fija de Lectura o la pussta a cero anual del vaior indicado.

Ademés, el Interfaz conectado con el software EquaScan permite el acceso muy rapido

a una varledad de datos avanzados y a funciones de estado:

» Protecclén por contrasefia

» 2 fechas fijas anuales de lectura
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» 18 medias mensuales de la temperatura del radiador
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EN 834 (HkVo) Aprobaclén no. C 3.01 /2012

Cabezal Inductivo

Dimensiones

Clase de protecclén P43
Tipos de equipo Estandar o Radlo !
Verslones de equipo Compacto y verslén con sensor remoto - ‘ (!
Alimentacion Baterfa de larga duracién de Litlo (3V) — i N g
Vida Utll de la baterfa (uso normal) 10+1 afios | A c
Pantalla Pantalla de Cristal Liquido (LCD)
Resolucién de la pantalla 6 digltos (00 00 00 ... 99 99 99} —e -
Método de medida 2 sensores Difénuiches me
Escala (Scale) Esténdar (Standard) o de Producto (Product) A .
Salida Térmica del Radiador 4-16.000 Watlos B 122
Rango de calefaccién tmin 35 °C - tmax 105 °C (110°C con sensor remoto) S 3
Rango de operacion -16 °C+120°C D 1
Temperatura de almacenamiento -25°C +60 °C E— = L -
Especificaclones Radlo
Protécolo EN 13757-3/-4 wireless M-Bus
Modo de funcionamiento Modo C2
Banda de frecuencia Tx 868,95 MHz | Rx 869,525 MHz
Parémetros de Transmision Transmisor: 10dBm | Receptor: -100 dBm
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